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Einleitung

In dieser Broschiire werden Basisinformationen zu
den verschiedenen Warmepumpensystemen, den
Vorgabe aus den Werkvorschriften Schweiz (WV-CH)
und den speziellen Bestimmungen der Werke am
Zirichsee AG (WAZ) zusammengefasst. Erganzt
werden diese mit weiteren Empfehlungen der WAZ.
Auf die Installationsnormen (NIN2020) wird dabei
nicht eingegangen. Diese gelten uneingeschrankt
und miissen vom Elektroinstallateur zusatzlich be-
achten werden.
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In diesem Abschnitt wir auf moderne, Stand der
Technik entsprechenden Heizsysteme eingegan-
gen. Es wird bewusst auf Brennstoffheizsysteme
aus fossiler Herkunft verzichtet.

Warmepumpen

Bei Warmepumpenanlagen wird thermische War-
me aus Luft, Erdreich oder Wasser mit Zugaben von
elektrischer Energie in nutzbare Heizungswarme
umgewandelt. Dieser Prozess ist sehr Energieeffi-
zient. Aus diesem Grund werden viele Warmepum-
penanlagen als Ersatz fiir Ol- und Gasheizungen
verbaut. Bei Neuinstalltionen von Warmepumpen-
anlage muss unbedingt die nétige Mehrleistung
an elektrischer Energie beachtet werden. Eine vor-
gangige Abklarungen kann hohe Investitionskos-
ten vorbeugen. Eine Photovoltaikanlage kann zur
Optimierung des Energieverbrauches und somit
auch zurEffizienzsteigerung des ganzen Gebdudes
beitragen.
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Abbildung zu Seite 4
Luft/Wasser-Wdarmepumpe

Abbildung zu Seite 5
Sole/Wasser-Warmepumpe

Luft/Wasser-Warmepumpe

Eine Luft/Wasser-Warmepumpe, oft nur als Luft-
wdrmepumpe bezeichnet gewinnt die notige Warme
aus der Umgebungsluft. Moderne Luftwdarmepum-
pen sind sogarim Winter in der Lage, aus der kalten
Aussenluft geniigend Warme zu ziehen. Es gibt Innen-
aufgestellte Modelle, welchen eventuell Wohnraum
in Anspruch nehmen. Es gibt auch Aussenaufgestell-
te, bei welchen man den Aufstellungsort beachten
sollte um Larmbeldstigungen zu umgehen. Durch den
geringen Platzbedarf sind diese Heizungen einfach
und leicht installierbar.
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Sole/Wasser-
Warmepumpe

Eine Sole/Wasser-Warmepumpe ist eine klassische
Erdsondenwdrmepumpe, bei welcher dem Erdreich
in einer Tiefe von 120—400m die Warme entzogen
wird. Die Investitionskosten sind im Vergleich zu
einer Luftwdrmepumpe um einiges hoher, da eine
Erdsonde gebohrtwerden muss. Dafiirist der Betrieb
effizienter und weniger Energieintensiv. Ein weiterer
Vorteilist die Moglichkeitvon Freecooling, einer sanf-
ten Kithlung des Gebdudes mit Abgabe der Warme
zuriick an das Erdreich.

Wasser-Warmepumpe

Bei diesem Warmepumpentyp wird die die Grund-
oderSeewasserwdrme fiirdas beheizen der Anlagen
genutzt. Dies ist mit speziellen Bestimmungen des
Amt fir Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL)
belegt. Diese Anlagen sind dusserst selten, aus
diesem Grund wird nicht weiter darauf eingegangen.







Holzheizungen

Bei Holzheizungen wird durch das Verbrennen von
Holz die Warme fiir Raumheizung und Warmwasser
erzeugt. Holzheizungen gelten als CO2-neutral, da
beim Wachstum des Baumes das bei der Verbren-
nung entstehenden CO2 wieder gebunden wird. Der
Rohstoff wachst in heimischen Waldern nach. Aus
diesem Grund sollte darauf geachtet werden, das
einheimisches Holz zur Warmeerzeugung genutzt
wird, dies fordert die regionale Wertschopfung.
Holzheizungen konnen sowohl fiir Einfamilienhduser
wie auch fiir Grossanlagen zum Heizen ganzer Quar-
tiere eingesetzt werden.



Pelletheizung

Pellets sind gepresste Holzstiicke. Eine Pellethei-
zung funktioniert fast gleich wie eine Holzheizung.
Der Vorteil einer Pelletheizung ist, dass diese
praktisch Vollautomatisch funktioniert und daher
der Betriebsaufwand relativ klein ist. Es muss al-
lerdings ein Raum fiir die Einlagerung der Pellets
vorhanden sein. Ein bestehender Tankraum einer
Olheizung reicht in der Regel aus. Eine Pellethei-
zung eignet sich fiir Einfamilienhduser bis kleine
Mehrfamilienhduser.



Schnitzelheizung

Schnitzelheizungen werden fiir mittlere bis grosse
Gebdude und oftin Kombination mit Fernwdrmenet-
zen eingesetzt. Der Platzbedarf und Betriebsauf-
wand sind eher gross, weshalb dies nur bei grosse-
ren Anlagen lohnenswert ist.




Fernwarme

Bei Fernwdrmeanlagen, auch Fernwdarmeverbund
genannt, wird aus Abwdrme mithilfe von grossen
Warmepumpenanlagen vielen Endverbrauchern, an
einem Fernwarmenetz, zur Verfiigung gestellt. In
Kiisnacht wird die Abwdrme der Abwasserreini-
gungsanlage (ARA) und derKiihlanlage KEK genutzt.
Aus diesem Grund wird diese Warme in einem be-
schrankten Gebieten in Kiisnacht Heslibach und
Itschnach angeboten.
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Fernwarmegebiet Dorf

Forderbeitrage

Forderbeitrage konnen von verschiedenen Organi-
sationen, Gemeinden, Kanton und Bund beantragt
werden. Genaue Abklarungen miissen vorgangig
getdtigt und in den meisten Fallen auch beantragt
werden. Ebenfalls muss eine Kumulation der Forder-
beitrage abgeklart werden.
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Werke am Ziirichsee AG
(WA2Z)

Eigentiimer / Nutzer des Heizsystems

Der Eigentlimer muss die Anpassungen der Heiz-
systeme durch einen konzessionierten Elektroins-

tallateur bewilligen und installieren lassen. Bei

Mehrfamilienhdusern oder Uberbauungen mitdem-
selben Hausanschluss muss vorgangig der Leis-

tungsbedarfberechnet und Leistungsanpassungen
in Betracht gezogen werden.

Elektroinstallateur
Der Elektroinstallateur muss alle Neuinstallationen

von Warmepumpenanlagen, gemdss Werkvorschrif-

ten (WV-CH 2021) und speziellen Bestimmungen
WAZ, mit einer Installationsanzeige (IA) der WAZ

melden. Ebenfalls einzureichenist ein Schema, wel-

ches die Notsperrung (Lastabwurf) in dergeplanten
Anlage vorsieht.
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Heizungsplaner/-Installateur
HeizungsplaneroderInstallateure sollten friihzeitig
mit einem technischen Anschlussgesuch (TAG) ab-
kldaren, ob ein neues Heizsystem eine Anpassung,
respektive Leistungserhohung der Hauszuleitung
zur Folge hat. Ebenfalls sollte das Anlaufverhalten
der Warmepumpenanlagen moglichst klein gehal-
ten werden.

Werke am Ziirichsee AG

Die WAZ priift die IA und TAG, kladrt mit dem Instal-
lateur einen Bedarf an Leistungserhohung. Behalt
sich vor, Installationsanzeigen infolge von bereits
ohnelAinstallierten Heizsystemen abzulehnen und
Anpassungen zugunsten der Versorgungsicherheit
der Kunden zu verlangen.

Das Team Mess- und Kontrollwesen Strom berdt
Sie gerne zu Fragen der Warmepumpenheizsyste-
me und ist unter: muk@werkezuerichsee.ch/
043 222 32 60 fiir Sie da.

Kanton Ziirich / Bund
Fordergelder werden je nach Heizungsersatz und
Modernisierungsgrad des Gebdudes gesprochen.
Die Antrdge sind frithzeitig bei den zustdndigen
Stellen einzureichen.

Niitzliche Links

erneuerbarheizen.ch
energieheld.ch
zh.ch/de/umwelt-tiere/energie/energiefoerderung.html



